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Machines

Een combinatie van de laatste WOLFF-innovatie met de betrouwbare en bewezen FRANK techniek 
opent nieuwe horizonten. Het afwerken van parket wordt naar een nooit gezien kwaliteitsniveau 
getild. De nieuwe COBRA 09 van FRANK brengt het schuren van parket naar een hogere dimensie.

een volmaakte techniek

Bandschuurmachine

FRanK cOBRa 09

eigenschappen

•	 Geluidsarme, krachtige motor met hoog 
reserve vermogen

•	 Ergonomische besturing met centrale 
bedieningselementen

•	 Extreme flexibiliteit
•	 In hoogte verstelbare handgreep
•	 Trillingsarm systeem
•	 Automatische riemspanner
•	 Verlichting op de werkzone
•	 Zeer snel te demonteren

Alvaket biedt ook het corresponderende 
schuurpapier voor deze machine aan. Een 
aanbod van dit schuurpapier kan u vinden 
in de catalogus. Deze is op aanvraag te 
verkrijgen.

Type MOTOR VeRMOgen schuuR-
BReedTe

TOeRenTal aFM. 
schuuR-
Band

gewichT

FRanK 
cOBRa 09

Eenfase, 
230 V, 50 
Hz

2500 W 200 mm 2100 t/min 200 mm x 
750 mm 
eindloos

88 kg
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1 Ergonomische greep
Poignée ergonomique

2 Centrale bediening
Commande centrale

3 Alternatieve stofgeleiding
Evacuation alternative de la 
poussière

4 Robuuste aluminium velgen en 
wielen van rubber / Jantes 
robustes en alu et roues en 
caoutchouc

5 Precieze fijnafstelling
Réglage précis

6 Extra halogeenverlichting
Eclairage halogène sup-
plémentaire

7  Wandgeleider aan elke zijde
Roulette butoir au mur

8      Stofzak met dubbele filter
Sac à pourssière avec filtre 
double

9  Robuuste technische onder 
 delen   /  Composants tech- 
 niques robustes

10 Uittrekbare draaghendel
 Poignée de transport extensi- 
 ble

11 Snelle schuurbandwissel
 Remplacement rapide de la  
 bande de ponçage

12 Automatische riemspanner
 Tension automatique de la  
 courroie

13  Schuurdruk traploos regelbaar  
 (4 niveaus) / Réglage de la  
 tension du cylindre à volonté  
 (4 niveaus)

14 Modern gecentraliseerd cock- 
 pit design / Design moderne,  
 centralisée des commandes

15 Transportbasis (optioneel)
 Socle de transport stable (en  
 option)

16 Voorbeeldige veiligheid
 Sécurité exemplaire

going beyond your limits

Een volmaakte techniek
230 V, 2,5 kW, walsbreedte 200 mm, Rotatiesnelheid 2100 toeren/min., 

Schuurbandafmetingen 200 x 750 mm, Totaal gewicht 88 kg, 
Aansluiting voor externe stofafzuiging

Une technique perfectionnée
230 V, 2,5 kW, largeur du cylindre 200 mm, vitesse de rotation du cylindre

 2100 tours/min., Dimensions de la bande de ponçage 200 x 750 mm, 
Poids total 88 kg, Adapteur pour aspiration externe

   WOLFF | A Division of UFLOOR Systems        | ALVAKET Belgium bvba | Industriepark 1215 | 3545 Halen
                     Tel. 013 55 22 04 | Fax 013 55 20 05 |  gsm 0477 21 67 54 | info@alvaket.be  
      | Unipro-België nv | Poortakkerstraat 41a | 9051 Gent
                      Tel. 09 222 58 48 | Fax 09 222 33 80 | info@unipro.be | www.unipro.be

1 Ergonomische greep
Poignée ergonomique

2 Centrale bediening
Commande centrale

3 Alternatieve stofgeleiding
Evacuation alternative de la 
poussière

4 Robuuste aluminium velgen en 
wielen van rubber / Jantes 
robustes en alu et roues en 
caoutchouc

5 Precieze fijnafstelling
Réglage précis

6 Extra halogeenverlichting
Eclairage halogène sup-
plémentaire

7  Wandgeleider aan elke zijde
Roulette butoir au mur

8      Stofzak met dubbele filter
Sac à pourssière avec filtre 
double

9  Robuuste technische onder 
 delen   /  Composants tech- 
 niques robustes

10 Uittrekbare draaghendel
 Poignée de transport extensi- 
 ble

11 Snelle schuurbandwissel
 Remplacement rapide de la  
 bande de ponçage

12 Automatische riemspanner
 Tension automatique de la  
 courroie

13  Schuurdruk traploos regelbaar  
 (4 niveaus) / Réglage de la  
 tension du cylindre à volonté  
 (4 niveaus)

14 Modern gecentraliseerd cock- 
 pit design / Design moderne,  
 centralisée des commandes

15 Transportbasis (optioneel)
 Socle de transport stable (en  
 option)

16 Voorbeeldige veiligheid
 Sécurité exemplaire

going beyond your limits

Een volmaakte techniek
230 V, 2,5 kW, walsbreedte 200 mm, Rotatiesnelheid 2100 toeren/min., 

Schuurbandafmetingen 200 x 750 mm, Totaal gewicht 88 kg, 
Aansluiting voor externe stofafzuiging

Une technique perfectionnée
230 V, 2,5 kW, largeur du cylindre 200 mm, vitesse de rotation du cylindre

 2100 tours/min., Dimensions de la bande de ponçage 200 x 750 mm, 
Poids total 88 kg, Adapteur pour aspiration externe

   WOLFF | A Division of UFLOOR Systems        | ALVAKET Belgium bvba | Industriepark 1215 | 3545 Halen
                     Tel. 013 55 22 04 | Fax 013 55 20 05 |  gsm 0477 21 67 54 | info@alvaket.be  
      | Unipro-België nv | Poortakkerstraat 41a | 9051 Gent
                      Tel. 09 222 58 48 | Fax 09 222 33 80 | info@unipro.be | www.unipro.be

1 Ergonomische greep
Poignée ergonomique

2 Centrale bediening
Commande centrale

3 Alternatieve stofgeleiding
Evacuation alternative de la 
poussière

4 Robuuste aluminium velgen en 
wielen van rubber / Jantes 
robustes en alu et roues en 
caoutchouc

5 Precieze fijnafstelling
Réglage précis

6 Extra halogeenverlichting
Eclairage halogène sup-
plémentaire

7  Wandgeleider aan elke zijde
Roulette butoir au mur

8      Stofzak met dubbele filter
Sac à pourssière avec filtre 
double

9  Robuuste technische onder 
 delen   /  Composants tech- 
 niques robustes

10 Uittrekbare draaghendel
 Poignée de transport extensi- 
 ble

11 Snelle schuurbandwissel
 Remplacement rapide de la  
 bande de ponçage

12 Automatische riemspanner
 Tension automatique de la  
 courroie

13  Schuurdruk traploos regelbaar  
 (4 niveaus) / Réglage de la  
 tension du cylindre à volonté  
 (4 niveaus)

14 Modern gecentraliseerd cock- 
 pit design / Design moderne,  
 centralisée des commandes

15 Transportbasis (optioneel)
 Socle de transport stable (en  
 option)

16 Voorbeeldige veiligheid
 Sécurité exemplaire

going beyond your limits

Een volmaakte techniek
230 V, 2,5 kW, walsbreedte 200 mm, Rotatiesnelheid 2100 toeren/min., 

Schuurbandafmetingen 200 x 750 mm, Totaal gewicht 88 kg, 
Aansluiting voor externe stofafzuiging

Une technique perfectionnée
230 V, 2,5 kW, largeur du cylindre 200 mm, vitesse de rotation du cylindre

 2100 tours/min., Dimensions de la bande de ponçage 200 x 750 mm, 
Poids total 88 kg, Adapteur pour aspiration externe

   WOLFF | A Division of UFLOOR Systems        | ALVAKET Belgium bvba | Industriepark 1215 | 3545 Halen
                     Tel. 013 55 22 04 | Fax 013 55 20 05 |  gsm 0477 21 67 54 | info@alvaket.be  
      | Unipro-België nv | Poortakkerstraat 41a | 9051 Gent
                      Tel. 09 222 58 48 | Fax 09 222 33 80 | info@unipro.be | www.unipro.be

1 Ergonomische greep
Poignée ergonomique

2 Centrale bediening
Commande centrale

3 Alternatieve stofgeleiding
Evacuation alternative de la 
poussière

4 Robuuste aluminium velgen en 
wielen van rubber / Jantes 
robustes en alu et roues en 
caoutchouc

5 Precieze fijnafstelling
Réglage précis

6 Extra halogeenverlichting
Eclairage halogène sup-
plémentaire

7  Wandgeleider aan elke zijde
Roulette butoir au mur

8      Stofzak met dubbele filter
Sac à pourssière avec filtre 
double

9  Robuuste technische onder 
 delen   /  Composants tech- 
 niques robustes

10 Uittrekbare draaghendel
 Poignée de transport extensi- 
 ble

11 Snelle schuurbandwissel
 Remplacement rapide de la  
 bande de ponçage

12 Automatische riemspanner
 Tension automatique de la  
 courroie

13  Schuurdruk traploos regelbaar  
 (4 niveaus) / Réglage de la  
 tension du cylindre à volonté  
 (4 niveaus)

14 Modern gecentraliseerd cock- 
 pit design / Design moderne,  
 centralisée des commandes

15 Transportbasis (optioneel)
 Socle de transport stable (en  
 option)

16 Voorbeeldige veiligheid
 Sécurité exemplaire

going beyond your limits

Een volmaakte techniek
230 V, 2,5 kW, walsbreedte 200 mm, Rotatiesnelheid 2100 toeren/min., 

Schuurbandafmetingen 200 x 750 mm, Totaal gewicht 88 kg, 
Aansluiting voor externe stofafzuiging

Une technique perfectionnée
230 V, 2,5 kW, largeur du cylindre 200 mm, vitesse de rotation du cylindre

 2100 tours/min., Dimensions de la bande de ponçage 200 x 750 mm, 
Poids total 88 kg, Adapteur pour aspiration externe


